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UNSERE VISION [

Holger Fromme, CEO

DESIGNED BY NATURE.
ENTWICKELT VON IDEALISTEN.
GEBAUT FUR DIE EWIGKEIT.

Wie sehen Lautsprecher aus, wenn die Natur sowohl die Technik als auch
das Design liefert?

Die Hornlautsprecher von Avantgarde Acoustic™ sind eine Hommage an
das Echte und Urspringliche. Denn wie kaum eine andere audiophile
Marke hat sich unsere High-End-Schmiede aus dem Odenwald der
urspriinglichsten Schallwandlungslésung verschrieben:

dem Hornlautsprecher.

Unsere Mission ist einfach: die besten Hornlautsprecher der Welt zu
bauen. Lautsprecher der audiophilen Oberklasse. Horner, die uns in ihren
Bann ziehen - die uns nicht mehr loslassen, die uns ein Leben lang
begleiten. Zeitlose Horntechnologie - zeitloses Design. Klange in ihrer
reinsten und natdrlichsten Form und gleichzeitig mitreiffiend kraftvoll -
ein einzigartiges Musikerlebnis in den eigenen vier Wanden - das ist
Avantgarde Acoustic™.

Um Musik ein multisensuelles Erlebnis werden zu lassen, sehen wir die
eigentliche Herausforderung aber auch darin, dieses geniale Naturprinzip
in den letzten 25 Jahren mit innovativen Fertigungs-, Treiber- und
Frequenzweichentechnologien und einer minimalistischen Designsprache
auf die Spitze zu treiben. Jedes Bauteil zu hinterfragen und kontinuierlich
jede Komponente weiter verbessern. UNO, DUO und TRIO werden seit
1991 gebaut. Obwohl die eigentliche Konzeption und Struktur dieser
Systeme nie verdndert wurden, haben wir diese Produkte in den letzten
25 Jahren mit voller Hingabe, Idealismus und Begeisterung auf eine neue
Stufe kompromissloser Perfektion gebracht.

Die neue DUO XD Serie ist eine Kombination von prézise gefertigten
sphéarischen Kugelwellenhdrnern, darauf akribisch abgestimmten
Treibersystemen mit Hochimpedanz-Schwingspulen, verzerrungsarmen
Membrantechnologien, 1.000 Watt Bassverstarkern und einem innovativen
digitalem Soundprocessing zur Optimierung der Raumintegration der
Systeme beim Kunden.

Diese Broschire gibt Ihnen einige wertvolle Informationen tber unsere
Design Philosophie und die technischen Aspekte der DUO XD Serie.

Viel Spass bei der Lekture.
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und , Tianshan Mystic Walnut” Furnier der Frontpaneelen
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DUO XD SERIE

107 dB Wirkungsgrad

18 ohm Omega Mitteltontreiber mit Alnico Magnet
670 mm sphdrisches Mitteltonhorn

CDC System ohne passive Filter im Signalweg

100V CPC Frequenzweiche (patent pend.)

2 x 300 mm Basstreiber

1.000 Watt Subwoofer Endstufe

Digitaler Sound Prozessor mit 10-Band parametr. EQ

Die DUO-Serie ist die am meisten verkaufte Produktlinie von
Avantgarde Acoustic™. Das grofie Kugelwellenhorn dieser Serie ist
eine grofiartige Symbiose aus grofer Bandbreite, idealer Grofie und
Uberragenden Klangeigenschaften.

Das 670 mm sphérische Mitteltonhorn der DUO XD Serie deckt ei-
nen sehr breitbandigen Bereich bis 170 Hz ab. Mittel- und Hochton
Horntreiber sind mit Omega Schwingspulen ausgeftihrt. Mit dieser
Hochimpedanz-Technologie wird die Interaktion der Membranbe-
wegungen und des Verstarkersignals verbessert. Die nominale
Impedanz des Systems betrégt 18 Ohm bei einem Wirkungsgrad
von 107 dB (Watt/m).

Mit der Avantgarde Acoustic™ CDC-Technologie gleichen wir den
Frequenzgang der Chassis, den Wirkungsgrad der Treiber, die
Geometrie der Membran und das Luftkammervolumen am Horn-
hals préazise mit der Wiedergabecharakteristik des spharischen
Mitteltonhorns ab. Hierduch kann auf die Verwendung einer Fre-
quenzweiche vollsténdig verzichtet werden. Der Mitteltonbereich
bekommt so ein reines, unmanipuliertes ,full range” Signal ohne
jegliche passiven Bauelemente im Signalweg.

Um die konstruktiven Nachteile von Kondensatoren in der
Frequenzweiche zu umgehen, setzen wir im Hochténer der DUO
XD Serie unsere zum Patent angemeldete CPC-Polarisationsschal-
tung ein. Durch eine Gleichstrom-Einspeisung auf den ,inneren”
Wickel eines speziell konstruierten Kondensators erreichen wir es,
das physikalische Phinomen des ,di-elektrischen Memoryeffektes”
zu verhindern.

Im Bassbereich wird die DUO XD Serie ergéanzt durch den aktiven
Subwoofer SUB231-XD, der mit zwei 300 mm Langhub-Chassis
und einer integrierten 1.000 Watt Endstufe besttckt ist.

Die Steuerung der Basswiedergabe erfolgt Gber einen leistungsfa-
higen digitalen Sound Prozessor. Die digitalen Filter der Frequenz-
weiche ermdglichen eine préazise Abtrennung zum Mitteltonbereich.
Zur kundenspezifischen Anpassung der Basswiedergabe an die
Raumakustik ist der DSP mit einem 10-fachen parametrischen
Equalizer ausgestattet.

ies mit ern und Frontpaneelen in ,Light Topas Blue”
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WAS IST EIN HORN?

Das Hornprinzip ist so alt wie die Welt, vielleicht sogar noch alter.

Ein Horn kennt jeder!
Das Theater von Epidaurus, Griechenland
In der Natur ist das Hornprinzip allgegenwartig. Unser Mund ist
ein Trichter, unsere Ohren genauso und unsere Hande formen wir
trichterartig sobald wir unsere Stimme verstarken oder zielge-
richtet héren wollen. Sogar die architektonische Ausformung des

(\ (1
&: antiken Amphitheaters in Epidaurus beruht auf den akustischen
\

Prinzipien eines Horns.

Ein Horntrichter lenkt kontrolliert die Ausbreitung von Schallwellen
und erhdht dadurch die Effektivitat und den Wirkungsgrad von

yyyyyyy
.....

Schallabstrahlungen.

Die Anatomie des menschlichen Ohrs
Das Horn ist die nattrlichste und leistungsfahigste Art, Schall zu

verstarken.

fee]
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Ein frontseitig am Lautsprecher montierter Trichter ist die Bei gleichem Schalldruck kann ein Treiber mit

Impulswiedergabe effektivste Art, Schall zu verstarken und den Wirkungsgrad des Horn wesentlich kleiner gebaut werden, als

Hornlautsprecher ein normaler Treiber ohne Horn. Die bewegte

Impulswiedergabe '
ormaler Lautsprecher | Systems zu erhohen. Die bewegten Teile eines Lautsprechers -
" ‘ - - Schwingspule und Membran - kénnen viel kompakter ausgefihrt Masse reduziert sich so um bis zu 95% .
\W—/M—wwv/\ NSO W ——

werden. Kleinere bewegte Teile bedeuten geringeres Gewicht. Die
erhebliche Reduktion der Tragheitsmomente erhoht die Empfind-

lichkeit und Reaktionsfreudigkeit des Systems. Ein Hornlautspre-
cher beschleunigt nicht nur wesentlich schneller, sondern kommt
auch schneller zur Ruhe, falls das Audio Signal es erfordert.

Die Verkleinerung der Membranflache erhoht die mechanische
Stabilitat der Baugruppe. Diese erhohte Festigkeit der Membran
und die kleineren Amplituden der Treiberschwingungen reduzieren
in erheblichem Mafe Verzerrungen.

Verzerrungen sind Veranderungen der urspringlichen Form einer
Schallwelle, die dem Original-Musiksignal unerwiinschte Ober-

wellen hinzufiigen. In zweierlei Hinsicht ist dies negativ.

Zum Einen sind diese kinstlichen Dissonanzen selbst hérbar. Eine

unnatdrliche, harte Klangcharakteristik ist die Folge. Zweitens wird
jedes Detail im Original-Musiksignal, welches leiser ist als die
Oberwellen, GUberdeckt und geht somit unwiderruflich verloren.

Laboruntersuchungen von Prof. Dr. Anselm Goertz an der
Universitat Aachen belegen die Vorteile der Avantgarde Acoustic™
Horntechnologie eindrucksvoll:

8 x grofiere dynamische Bandbreite

90% weniger Verzerrungen

10 x kleinere Details

0600

“Im Vergleich zu normalen Boxen, sind die Messwerte

Das bedeutet, dass die Spanne vom leisesten bis zum lautesten Ton
bei unseren Hornlautsprechern 8 x grofier ist. Gleichzeitig sind
unsere Hornsysteme durch die viel geringeren Verzerrungen in der
Lage, Details wiederzugeben, die um den Faktor 10 feiner sind als
bei konventionellen Lautsprechern im Boxendesign.

der Avantgarde Harner eine Liga fiir sich.”

Prof. Dr. Anslem Goertz

Universitdt Aachen

10
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DIE HORN FUNKTI

Die Ausgestaltung des Avantgarde Acoustic™ Hornverlaufs ist mit
komplexen mathematischen Algorithmen prazise berechnet. Das
Ziel ist eine genau kontrollierte Bewegung der Schallwelle vom
Anfang des Trichters bis zum Hornmund. Die exakte spharische
Krimmung des Hornverlaufs stellt sicher, dass keine Schallwellen
in den Trichter zurick reflektiert werden. Dies ist Voraussetzung
fur eine lineare Schallabstrahlung und kontrollierte Richtcharakter-
istik Uber den gesamten Frequenzbereich des spharischen Horns.

EXPONENTIAL HORN. 0

Die vergleichende Darstellung zeigt, dass das Kugelwellenhorn
eine grofiere Horndffnung (D2) hat, aber kiirzer (L2) ist als

SPHARISCHES HORN

DIE HERSTELLUNG DER SPHARISCHEN HORNER

Neben einer genauen arithmetischen Berechnung ist es sehr
wichtig, die Horner so prazise wie moglich zu fertigen. Um eine
hohe Qualitdt des Produktionsprozesses zu gewéhrleisten,
verwendet Avantgarde Acoustic™ ein aufwandiges Spritzgussver-
fahren. Hierbei wird flissiger Kunststoff mit bis zu 2.500 t Druck in
massive Stahlformen gespritzt.

Die Werkzeuge fur jedes der sphérischen Horner erftllen eng-
tolerierte Qualitatsstandards. Zum einen garantiert dies eine
definierte Schallausbreitung innerhalb des Horns und zum anderen
eine extrem hohe Serienqualitédt. Ein Horn ist wie das andere,
linker und rechter Kanal sind immer identisch - eine absolute
Notwendigkeit fur die exakte Stereoabbildung und Rdumlichkeit.

Als Werkstoff der Hérner kommt ein synthetisches ABS Polymer
(Acrylnitril-Butadien-Styrol) zum Einsatz. Diese hochwertige
Kunststoffverbindung zeichnet sich durch ein neutrales Resonanz-
verhalten sowie durch extreme Oberfldchenharte und Schlag-

resistenz aus.

L2

ein Exponentialhorn mit gleicher Grenzfrequenz. |<—>|

L1

I

180 mm sphdrische Hornbaugruppe
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CDC steht bei Avantgarde Acoustic™ fir ,Controlled Dispersion w | -6dB -6dB
Characteristics”. Mit der CDC-Technologie gleichen wir den Fre- g / \
quenzgang der Chassis, den Wirkungsgrad der Treiber, die Geome- TREIBER g
trie der Membran und das Luftkammervolumen am Hornhals prazi- <
se mit der Wiedergabecharakteristik des spharischen Mittelton- >
horns ab. Hierduch kann auf die Verwendung einer Frequenzwei- A FREQUENZ
che vollstandig verzichtet werden. Der Mitteltonbereich bekommt 4 A —|—
so ein reines, unmanipuliertes ,full range” Signal ohne jegliche w -12dB
passiven Bauelemente im Signalweg. HORN % '/
o
Die untere Grenzfrequenz eines Hornlautsprechers wird mafigeb- 2
lich durch die Hornmundfléche determiniert. Das heifit, je grofier Q
die Hornmundfléche, desto tiefer die Frequenz, die abgestrahlt \Y FREQUENZ >
werden kann. Unterhalb dieser Grenzfrequenz féllt der Pegel steil- _|_
flankig mit —-12dB/Oktave ab. Der untere Roll-Off Punkt des Mittel- i A -6dB
tontreibers (-6dB/Oktave) wird jetzt auf die untere Grenzfrequenz } § \
des Horns justiert. Die Summe der akustischen Filterwirkung be- ‘ cDC é
tragt somit -18dB/Oktave, d.h. der Mittelténer wird in diesem Be- u { 2
: ) _ . . | 2
reich quasi von selbst, also ohne jegliche Filterung, leiser.
FREQUENZ >
Die obere Grenzfrequenz wird grundsatzlich durch den Frequenz- —
gang des verwendeten Treiber bestimmt. Ab einer bestimmten 184B 12dB
Frequenz wird jeder Treiber mit -6db/Oktave nach oben hin auto- § -
matisch leiser. Zusatzlich kann der Frequenzgang tber das Horn é \
akustisch beeinflusst werden. Strahlt der Treiber nicht direkt, son- =
dern Uber eine vorgesetzte CDC-Luftkammer in die Hornhalsoff-
nung, wirkt dieses Volumen als eine Art Filterkammer und be- FREQUENZ

dampft automatisch Frequenzen oberhalb der Volumenresonanz
der Vorkammer mit -6dB/Oktave. Durch die Auswahl eines geeig-
neten Treibers, mit einem natirlichen Pegelabfall von ebenfalls
-6 dB ab diesem Frequenzbereich, erhalt man so einen akusti-
schen Pegelabfall zu den héheren Frequenzen von -12dB/Oktave.

CDC ist eine ,akustische Frequenzweiche®, die ohne jegliche
elektrische Bauteile im Signalweg arbeitet.

DUO XD Serie mit Hornern und Frontpaneelen in ,Sapphire Burma Blue“ Finish
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Durch eine Erhéhung der Impedanz der Lautsprecher, verbessert
die Avantgarde Acoustic™ Omega Technologie die Kontrolle des
angeschlossenen Verstéarkers.

Die Fahigkeit eines Verstarkers die Bewegungen der Lautsprecher-
membran zu kontrollieren, wird bestimmt durch den Dampfungs-
faktor. Je grofer der Dampfungsfaktor, desto starker ist die Kraft
und Autoritat, mit der die Endstufe die Bewegung der Schwingspu-
le erzwingt und kontrolliert. Mathematisch ergibt sich der Damp-
fungsfaktor aus dem Quotienten des Lastwiderstand des Treibers
mit dem Ausgangswiderstand der Endstufe.

Impedanz des Lautsprechers —  KONTROLLE
Ausgangsimpedanz des Verstirkers o

Bei einem Verstarker mit 0,04 Ohm Ausgangswiderstand an einem
4 Ohm Lautsprecher ergibt sich rein rechnerisch ein Dampfungs-
faktor von 100. Addiert man jedoch in der Praxis ein 5 Meter langes
Lautsprecherkabel mit einem Widerstand von 0,36 Ohm und eine
Spule in der passiven Frequenzweiche von 0,6 Ohm, reduziert sich
der Dampfungsfaktor des Verstarkers auf nur noch 4.

Wird die gleiche Konfiguration an der DUO XD Serie betrieben,
erhoht sich der reale Dampfungsfaktor auf 18. D.h. die Authoritat
des angeschlossenen Verstarkers steigt um 450% und gleichzeitig
reduzieren sich die negativen Effekte des Lautsprecherkabels um
80%.

@ 450% mehr Kontrolle

CIOR)  80% Verbesserung der Lautsprecherverkabelung
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Konventioneller Kondensator

Music WMMN/\/W\/\*}

Obwohl der Omega Mitteltonbereich ohne Frequenzweiche aufge-

baut ist, sind fir den Omega Hochtonbereich passive Filterelemen-
te fur den thermischen Schutz erforderlich.

Eine potentielle Fehlerquelle passiver Frequenzweichen ist der CPC Kondensator

Kondensator. Ein Kondensator filtert ungewinschte tiefe Frequen- Wusic WWM/\WWW WW\/W’J\“*P
zen und besteht aus zwei sich gegenlberstehenden Polplatten, die i :
voneinander durch einen di-elektrischen Separator getrennt sind.

= ‘ + + 4+ + + 4+ + + ‘

Jedes Mal wenn das Musiksignal jetzt von einer positiven in eine *
negative Halbwelle schwingt und umgekehrt, dreht sich die magne- i 100voLT

tische Ausrichtung des elektrischen Felds entsprechend. Der

Wechsel der Polaritat erfolgt hierbei jedoch nicht unmittelbar, son-

OUTPUT

dern mit einer Verzégerung, da die Molekdle versuchen ihre jewei-

lige Polarisation beizubehalten. Dieses mit ,Di-elektrischen Memo-
ry Effekt” bezeichnete Phdnomen verursacht Verzerrungen, welche
im Signal-Nullpunkt ihr Maximum erreichen.

Avantgarde Acoustics™ “Capacitor Polarisation Circuit” verhindert A [
diese Verzerrungen. Im Unterschied zu normalen Kondensatoren

OUTPUT

100 VOLT
besteht der CPC-Kondensator aus mehreren Polplatten, die so

verschaltet sind, dass jeweils der ,innere” Wickel mit Gleichspan-
nung gespeist werden kann. Eine Spannungskaskade in dem CPC-

Modul vervielfacht Uber ein Diodennetzwerk den Spannungswert

des Musiksignals und speist die so erzeugte 100 V Gleichspannung INPUT

POLARISATION VOLTAGE

an der Mittelanzapfung des Spezialkondensators ein. Um Ruckwir- ‘ ‘

kungen auf das Musiksignal zu verhindern, koppelt ein hochohmi- EREENL UP CONVERTION STEPS

ger Ubertrager das Diodennetzwerk an das Musiksignal an.

Der CPC Kondensator hat weniger Verzerrungen und kann inkre-
mentale Signalveranderungen besser verarbeiten.

+ /[ Ne
R

Dielektrischer Memory Effekt CPC Kondensator

v

eines normalen Kondensators

hochohmiger Ubertrager in der CPC Frequenzweiche der DUO XD Serie
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Steht meistens der Hochton- und Bassbereich im Mittelpunkt, ist
fur die Avantgarde Acoustic™ Entwickler der Mitteltonbereich das
eigentliche ,Zentrum” eines jeden Lautsprechers.

Dieses wichtige Herzstlick der DUO XD Serie ist der mit einer
Hochimpedanz-Schwingspule ausgeriustete M2 Omega Mittelton-
treiber. Er wird tGber ein 670 mm spharisches Kugelwellenhorn
betrieben und erméglicht in dieser Hornkombination eine sehr
breitbandige Wiedergabe bis hinab zu 170 Hz.

Der M2 Omega - ein 170 mm Chassis mit kraftvollem Alnico Mag-
net - ist fur einen grofien linearen Membranhub ausgelegt.

Die Geometrie der 108 mm Membrankalotte wurde prézise an die
Abstrahlcharakteristik des Mitteltonhorns angepasst, um eine pha-
senkohérente Einstrahlung in das Horn zu gewéhrleisten und si-
cherzustellen, dass keine Schallwellen in den Trichter zurlick re-
flektiert werden.

Die neue ,Soft-Mesh-Compound” Membran verwendet eine stabile
Gitterkarkasse als Basis der Konstruktion. Die mikroskopischen
Offnungen des Gitternetzes werden mit einer elastischen Durex-
Beschichtung versiegelt. Die Kombination der festen Netzstruktur
mit flexibler Auskleidung entwickeln eine breitbandige Absorbti-
onswirkung, die Partialschwingungen der Membran und damit
unerwinschte Oberwellen wirksam bedampft.

Durch das Avantgarde Acoustic™ CDC-System wird ein kontrollier-
ter Pegelabfall ab ca. 2.000 Hz erreicht, und kann auf die Verwen-
dung einer Frequenzweiche zum Hochton hin vollsténdig verzichtet
werden. Der M2 Omega erhélt also ein reines, unmanipuliertes ,full
range” Signal vom Verstarker ohne jegliche passiven Bauelemente
im Signalweg.

Die nominale Impedanz des M2 Omega Treibers betragt 18 Ohm bei
einem Wirkungsgrad von 107 dB (Watt/m).

litteltontreiber der DUO XD Serie mit AlnicoiMagnet und Soft-k
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H3 Omega Hochténer der DUO XD Serie mit sphérischem Kugelwellenhorn

DER HOCHTON HORN TREIBER

In der DUO XD Serie setzen wir den gleichen H3 Omega Hochténer
ein, der auch in unserem Referenzsystem TRIO verwendet wird.

Der mit einem 180 mm spharischem Kugelwellenhorn kombinier-
te Hochtontreiber ist mit Omega Schwingspulen ausgefuhrt. Mit
dieser Hochimpedanz-Technologie wird die Interaktion der Mem-
branbewegungen und des Verstarkersignals verbessert, und die
negativen Effekte langer Lautsprecherkabel reduziert.

Das Magnetgewicht des H3 Omega betragt 3 kg. Die Kraft des star-
ken Magnetfelds kombiniert mit einer in Relation sehr leichten
Membran vereint die Zartheit eines Elektrostaten mit der akusti-
schen Power eines Horntreibers. Das bedeutet Prézision der
Schwingspulenbewegung sowohl bei geringen Lautstarken und
subtilen Signalanteilen, als auch kompressionsfreie Klangreproduk-
tion bei extremen Schallpegeln.

Durch die sehr grofie 44 mm Schwingspule kann der H3 Omega
theoretisch bis hinab zu 900 hz betrieben werden. Da die
akustische Ankoppelung jedoch erst ab 2.000 Hz erfolgt, ergeben
sich eine lineare Anpassung an den Mitteltner und grosszigig
bemessene Sicherheitsreserven.

Die nominale Impedanz des H3 Omega Treibers betrdgt 16 Ohm bei
einem Wirkungsgrad in Kombination mit dem 180 mm sphéarischem
Kugelwellenhorn von 107 dB (Watt/m).
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DER BASSTREIBER

Die DUO XD Serie wird im Tieftonbereich ergénzt durch den

aktiven Subwoofer SUB231-XD, der mit zwei 300 mm Basstreibern

bestlckt ist.

Der 12 Zoll Basstreiber hat eine 4 Zoll Schwingspule mit einem
laminierten Trager basierend auf einem Zwei-Komponenten
Material. Geringe bewegte Massen bei hoher Stabilitat fur eine
saubere Kraftibertragung werden so erreicht.

Ein Zwangs-Konvektionsmechanismus zur Abfihrung der
thermischen Energien garantiert eine niedrige Kompression auch
bei hohen Leistungen. Die Doppel Conex Aufhdngung wurde mit
Hilfe von modernen Finite Element Berrechnungen optimiert.

Das Langhub-Chassis kombiniert einen hohen Wirkungsgrad mit
einer Belastbarkeit von 600 Watt. Der maximale Hub betragt

+/- 8 mm. Die Konstruktionstopologie des grossen Ferrit-Magnet
fuhrt zu einer hohen magnetischen Induktion im Luftspalt und
verhindert ein Entweichen der magnetischen Energien.

Die Zellulosemembran vereint geringes Gewicht mit hoher

Stabilitat und grofier innerer Dampfung.

avantgarde
ACOUSTIC

300 mm Basstreiber der DUO XD Serie mit 4 Zoll Schwingspule
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Der aktive Subwoofer der DUO XD Serie wird Uber die XD-1000
Endstufe betrieben. Das integrierte Aktivmodul kombiniert eine
digitale Frequenzweiche und zwei 500 Watt Endstufen. Jeder
Basstreiber wird somit Uber eine separate Endstufe angesteuert,
die ausreichend Leistung auch bei komplexen EQ Einstellungen zur
Verflugung stellen kénnen.

Ein 12 Volt Schaltspannungseingang ermoglicht die Fernein-
schaltung des Subwoofers.

Der Anschluss des XD-1000 Aktivmoduls erfolgt im Regelfall Uber
einen High-Power-Eingang zum direkten Anschluss an Endstufen,
Vollverstarker und Receiver. Zudem stehen XLR-Eingénge zur
Verfigung. Ein professioneller Audiolbertrager im Eingang stellt
eine galvanische Trennung von Subwoofer und HiFi-Anlage sicher
und verhindert so wirksam Brummschleifen.

Der XD-1000 Verstarker ist mit einem fortschrittlichen digitalen
Sound Prozessor ausgeristet.

Mit einer Prazision und Bitgenauigkeit, die mit analoger Technolo-
gie nicht zu realisieren ist, eliminiert die digitale Frequenzweiche
alle passiven Filterelemente im Signalweg und beseitigt somit eine
Reihe von Klangproblemen (u.a. keine Kondensatoren, Widerstande
oder Spulen im Signalweg, keine Phasendrehungen und dadurch
kein beeintrachtigtes Impulsverhalten).

Die Einstellung der Subwooferlautstarke, des Zeitdelays, der
Hoch- und Tiefpassfilter und bis zu 10 parametrische Equalizer
kénnen programmiert werden.

So kann Uber das riickseitige Display des XD-1000 oder eines
angeschlossenen PCs eine Vielzahl von Parametern an die
Raumakustik oder die Hérgewohnheiten angepasst werden.

Screenshot der XD-1000 DSP Control Software

XD-1000 Verstirkermodul der DUO XD Serie




Fussrahmen der DUO XD Serie mit Spike-Baugruppe

DESIGN [

avantgarde
VGO U ST

Die Mitteltoneinheit der DUO XD Serie ist in ein Metall-Gehause-
rohr mit rickwartigem Aluminium Druckgussdeckel eingebaut. Der
Hochtoner befindet sich in einem speziell dimensionierten Volumen
im oberen Gehadusedrittel des Subwoofers.

Das System ruht auf einem gegossenen einteiligen Fufkreuz aus
Aluminium mit integrierter Spike-Hdhennivellierung. Die
gerandelten Verstellgriffe und 55 mm Spikes sind aus massivem
Aluminium-Vollmaterial gedreht. Die feinfiihlige Drehmechanik
ermdglicht eine leichtgangige Justage von Oben bei der Positionie-
rung des Systems.

Member of é Rat fiir Formgebung

German Design Council

Wir wollten schon immer Lautsprecher bauen, die dem Menschen
ebenso nahe gehen wie die Musik, die er mit ihnen abspielt.
Lautsprecher, die selbst dann noch Emotionen und Erinnerungen
freisetzen, wenn sie schweigend im Raum stehen. Kurzum
Lautsprecher, die geliebt werden.

Fur jedes noch so kleine Detail und fir das perfekte Zusammen-
spiel aller Komponenten zu einem Ganzen haben wir uns viel Zeit
gelassen. Und wir sind deshalb sehr stolz, jetzt nach 25 Jahren
eine der hochst pramierten Marke unserer Branche zu sein.

Neben den vielen renommierten Preisen freuen wir uns auch,
2015 als aktives Fordermitglied in den Rat fur Formgebung berufen
worden zu sein.

PLUS X AWARD

GEAMAN L . | Innovation

DESIGH High Quality

AWARD Design

SPECIAL W P Ease of Use =20

EU 1E reddot awasd 2014
irwser Functionality [ Foorde Acousrc Z6X0 T ]
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THE XD SERIES

. Turmaline Vivid Black
. Shiny Citrine Orange ”
. Ruby Brilliant Red
. Sapphire Burma Blue
. Light Topas Blue
. Smaragd Pearl Green

. Stealth Nocturne Black ., . o\

. Stealth Nocturne Grey
. Diamond Crystal Silver

Akoya Pearl White

. Light Amber Bronze

Saona Beach Cream

FURNIER-OPTIONEN FUR DIE PANEELE
. Zebrano Furnier ? . Tiger Rosewood Furnier ?

Optional kénnen zehn verschiedenen Standard Farben fur die
Hérner ohne Aufpreis geliefert werden. Dies beinhaltet acht
Metallic Lackierungen, das Uni-Color ,Saona Beach Cream” Finish
und das moderne matte ,Stealth Nocturne Grey" Finish. Die
Mehrschicht Sonderlackierung ,Shiny Citrine Orange” ist gegen
Aufpreis als Option lieferbar.

Die Frontblenden kénnen in allen obigen Hornlackierungen, plus
dem eleganten ,Stealth Nocturne Black” Finish geliefert werden.
Optional sind Zebrano oder Tiger Rosewood Furniere erhéltlich.

Auf Wunsch kénnen auch Sonderanfertigungen der Hornfarben und
Gehaduseoberfldchen geliefert werden.

Eine Ubersicht der Farbkombinationen finden Sie auf unserer
Webseite www.avantgarde-acoustic.com.

1) Optionale Sonderlackierung

2) Optionale Standard Furniere

SPEZIFICATIONEN [
DO

THE XD SERIES

SYSTEMDATEN

Frequenzbereich System
Subwoofer

Belastbarkeit

Wirkungsgrad (1 Watt / 1 m)

Trennfrequenzen

Nominale Impedanz

Empfohlene Verstarkerleistung

Empfohlene Raumgrofie

CDC (Controlled Dispersion Characteristic)

CPC Frequenzweiche (Patent pend.)

170 - 20.000 Hz
18 - 350 Hz

100 Watt

> 107 dB

170 / 2.000 Hz
18 Ohm

> 10 Watt

>20 m?

Ja

Ja

HORN

Horntyp
Hornmaterial

Horn Oberflache
Horn Offnungswinkel

Tiefton Bereich
Mittelton Bereich
Hochton Bereich

Horn Fléche

Horn Durchmesser Tiefton Bereich
Mittelton Bereich
Hochton Bereich

Tiefton Bereich
Mittelton Bereich
Hochton Bereich

Horn Lange

Sphdrisches Kugelwellenhorn
ABS Spritzguss

poliert und lackiert

180 Grad

n/a
0353 m?
0,025 m?

n/a
670 mm
180 mm

n/a
370 mm
85 mm

HORN TREIBER

Tiefton Bereich
Mittelton Bereich
Hochton Bereich

Durchmesser

n/a
170 mm mit Alnico Magnet
25 mm mit Ferrit Magnet

SUBWOOFER

Ausgangsleistung (RMS)
THD Verzerrungen
Dynamische Bandbreite

Durchmesser des Basstreibers

2 x 500 Watt
0,003%
120 dB (A)

2 x 300 mm Treiber mit Ferrit Magnet

DIGITALER SOUND PROZESSOR

Delay

Hochpass und Tiefpassfilter
Parametrischer Equalizer
Kompressor

Limiter

einstellbar in 0,01 mSec Schritten

Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley Filter

10 x parametrische Equalizer programmierbar
programmierbar

programmierbar

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen Breite

Tiefe

Héhe (+/- 15 mm)
Gewicht

670 mm
600 mm
1695 mm
88 kg

™
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