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Avantgarde Acoustic DUO PRIMO XD (ab August 2015)

Die DUO PRIMO XD ist eine Weiterentwicklung der DUO PRIMO, seit 2005 das Topmodell der DUO Serie 
im Programm von Avantgarde Acoustic, ausgestattet mit all unseren Referenz-Technologien, wie OMEGA-
Schwingspulen der Treiber, CPC Frequenzweichen und ein horngeladener Bassbereich. Die stabile und 
elegante Konstruktion, bestehend aus hochwertig furnierten Holzteilen sowie Stahl- und Aluminiumguss-
Elementen, wurde weitgehend vom Vorgängermodell übernommen. Die DUO PRIMO XD führt somit naht-
los das mechanische und visuelle Konzept des langjährig bewährten Avantgarde-Designs fort. 

Ebenso wie beim Vorgängermodell, arbeiten im Subwoofer jeder DUO PRIMO XD je 4 x 30 cm 
Hochleistungstreiber, vom neu konzipierten XD-Endstufenmodul kongenial angetrieben und kontrolliert. 
Dank optimierter Class-D Schaltungstechnik stellen die Endstufen nun mit insgesamt 2000 Watt doppelt 
soviel Leistung zur Verfügung wie bisher, um die Membranen exakt und verzerrungsarm dem Musiksignal 
folgen zu lassen. In Kombination mit dem 0,94m2 großen Hornvorsatz lässt sich somit eine herausragend 
kontrollierte Basswiedergabe erzielen, bei gleichzeitig perfekt homogenem Übergang zum Mittelton.

Hatte in bisherigen Modellserien eine Motional-Feedback Regelschleife die aktuelle Beschleunigung der 
Bassmembran erfasst und gegebenenfalls Korrektursignale generiert, so sind in den XD-Endstufen nun 
genügend Leistungsreserven vorhanden, um das dynamische Verhalten der Treiber umfangreich zu kon-
trollieren und zu linearisieren. Somit entfallen auch die Verzögerungen, die jede Regelschleife beim Soll-
Ist-Vergleich aufweist, wodurch der Bassbereich nochmals an Kontur und “Durchzug” gewinnt.

Zudem wurden die Möglichkeiten der Aktivweiche im Eingang der Subwoofer deutlich erweitert. Waren 
bisher lediglich Regler für Lautstärke, Übergangsfrequenz (zum Mittelton hin) sowie ein zuschaltbarer 
Subsonicfilter als klangrelevante Bedienelemente vorhanden, nimmt nun ein DSP-Controller die Signale 
am Eingang entgegen und eröffnet eine Vielzahl von Eingriffsmöglichkeiten, bis hin zu einem frei program-
mierbaren parametrischen 10-Band Equalizer, um z.B. die Basswiedergabe raumakustisch zu optimieren. 
Die Bedienung bleibt dennoch einfach: über Menü-Tasten und einen Auswahl-/Eingabe-Drehschalter kann 
vieles direkt am Subwoofer bedient werden.

Bequem und effektiv sind die neuen Möglichkeiten auch per PC/Mac oder Laptop einzustellen. Graphisch 
übersichtlich dargestellt, können so weitreichende Frequenzgangkorrekturen im Bassbereich vorgenom-
men werden, womit auch individuell abgestimmte Subsonic-Filter oder raumakustische Korrekturfilter 
schnell und einfach “zugeschnitten” werden können. 

Neu in der DUO XD sind auch die weiterentwickelten State-of-the-Art Mitteltontreiber, die mit einer optimi-
erten Aufhängung, symmetrischer Magnetanordung (per Zusatzmagnet hinter der Membran) sowie einer 
neu entwickelten hochdämpfenden Kalotte in “Soft Mesh Compound”-Technolgie aufwarten. Speziell diese 
Kalotte trägt massgeblich zu einem noch offeneren und filigraner aufgelösten Klangbild bei, das auch in 
Punkto Klangfülle im Grundton nochmals zulegt. Davon profitiert nicht nur die Körperhaftigkeit zahlreicher 
Instrumente sondern auch die Stimmverständlichkeit und Artikulationstreue bei Sprache und Gesang.

Und auch im Hochton-Zweig steckt Innovation in Form einer revidierten Frequenzweiche, die mit einem 
weiterentwickelten CPC-Schaltkreis (Capacitor Polarisation Circuit) Verzerrungen durch den sogenan-
nten “dielektrischen Memoryeffekt” vermeidet. Auch dies ein Mosaikstein auf dem Weg zu einer ultimativ 
reinen, dem Live-Erlebnis möglichst Nahe kommenden Musikwiedergabe.
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Technische Daten Avantgarde Acoustic DUO PRIMO XD

PURITY
Avantgarde     Acoustic

MEETS PERFORMANCE

170 – 20.000 Hz
18 – 500 Hz
100 Watt
> 107 dB
170 / 2.000 Hz
18 Ohm
> 10 Watt
> 20 qm
ja
ja

Sphärisches Horn
ABS Spritzguss
poliert und lackiert
180 Grad

0,940 qm
0,353 qm
0,025 qm

n/a
670 mm
180 mm

210 mm
370 mm
85 mm

4 x 300 mm
170 mm
25 mm

Ferrit
Alnico
Ferrit

2000 (4 x 500) Watt, Class-D 
per DSP programmierbar
per DSP programmierbar
ja
ja 
ja/ja
1 x Speaker-Level und 1 x XLR (w)
1 x XLR (m)

300 mm
2 x 2

670 mm
650 mm
1.800 mm
185 kg

SYSTEMDATEN 
Frequenzbereich	 System
		  Subwoofer
Belastbarkeit
Wirkungsgrad (1 Watt / 1 m)
Trennfrequenzen
Nominale Impedanz
Empfohlene Verstärkerleistung
Empfohlene Raumgröße
CDC (Controlled Dispersion Characteristic)
CPC Frequenzweiche (Patent pend.)

HORN
Horntyp
Hornmaterial
Horn Oberfläche
Horn Öffnungswinkel

Horn Fläche	 Tiefton Bereich
		  Mittelton Bereich
		  Hochton Bereich

Horn Durchmesser	 Tiefton Bereich
		  Mittelton Bereich	
		  Hochton Bereich

Horn Länge		 Tiefton Bereich
		  Mittelton Bereich
		  Hochton Bereich

HORN TREIBER
Durchmesser	 Tiefton Bereich
		  Mittelton Bereich
		  Hochton Bereich

Magnetmaterial	 Tiefton Bereich
		  Mittelton Bereich
		  Hochton Bereich

SUBWOOFER
Verstärkerleistung (RMS)
Aktive Frequenzweiche 
Subsonicfilter
12V Ferneinschaltung
Limiter
Programmierung via LAN/USB
Eingänge, umschaltbar
Durchschleif-Ausgang

Treiber Durchmesser
Anzahl Treiber pro Bassmodul

ABMESSUNGEN/GEWICHT
Abmessungen	 Breite
		  Tiefe
		  Höhe (+/– 15 mm)
Gewicht

Technische Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.


